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Jonction entre murs extérieurs et intérieurs 
 

 

 
 

Cette solution indique comment générer les raccords entre les murs extérieurs et les murs intérieurs de 

manière automatique.   

 

 

Scannez ce QR Code avec un smartphone pour visualiser le projet en photo via la plateforme MiTek 3D. 
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1 Sauvegarde dans le modèle 
Il y a plusieurs solutions pour générer les raccords automatique. Si une solution est préférée par rapport 

aux autres, cette dernière peut être sauvegarder par défaut pour tous les projets en modifiant et en 

enregistrant le modèle. 

 
 

 
 

Les solutions sont sélectionnables dans le menu des propriétés, et dans l’onglet « Coupe d’extrémité », 

puis « solutions de calepinage ». 
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2 Liaison aux composants 
Quelque soit la solution choisie, il y a la possibilité de lier l’ossature du mur intérieur au différentes 

couches internes du mur extérieur. 

Par exemple, ci-dessous le mur intérieur est lié à la couche de placo plâtre. 

 
 

La situation la plus classique est de fixer le mur intérieur contre l’ossature directement. Une fois modifié, 

il est nécessaire de reconstruire le mur, puis de reconstruire les couches. 

 

 
L’exemple ci-dessus montre la solution « Aucun » comme solutions de calepinage. 
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3 Les différentes solutions 

3.1 Montant tourné 
Cette solution permet le rajout d’un simple montant dans le mur extérieur. 

. 

La dimension ce montant peut être modifié depuis la vue structure en le sélectionnant et en le modifiant 

dans les propriétés. 

 

3.2 Montants en U 
Montants en u est sensiblement la même solution que la précédente mais avec l’ajout de montants 

bordés de chaque côté du montant tourné. 
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3.3 Montants en T 
Cette possibilité vient ajouter un montant de 145 à l’axe du mur intérieur, et est bordé d’autres montants 

permettant une surface de clouage plus importante. 

 
Les montants adjacents peuvent aussi être modifiés en vue structure pour réduire ou augmenter leur 

section. 

 

3.4 Montants multiples 
Cette solution permet de doubler, tripler, quadrupler … etc les montants receveurs du mur intérieur. 

 

 

De même que les solutions précédentes, le nombre de montants peut facilement être défini en vue 

structure. Il suffit de les sélectionner, et modifier le nombre dans les propriétés. 
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3.5 Montant tourné – calque de service 
Cette solution est spécifique, puisqu’elle requiert une couche de service avec lattage vertical de 45mm 

d’épaisseur. 

Le but est d’ajouter un montant le mur extérieur, mais fixé sur le mur extérieur en atelier. Cela revient à la 

solution du montant tourné, mais sorti du panneau. 

 
 

 

 


