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Livret d’exercices 

Formation ossature bois 

Formation ossature bois 

Livret de solutions des exercices 

 
  

 

Ce livret inclue différentes solutions aux exercices concernant le module ossature bois. 

 

L’intégralité des solutions complètes sont disponibles via le lien suivant : 

Solutions : MiTek France - Support 

  

  

 

Scannez ce QR Code avec un smartphone pour visualiser le projet en photo via la plateforme MiTek 3D. 

  

 

 

https://support.mitek.fr/support/solutions/categories/12000004689/folders/12000017579
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Formation 01 – 2 pans ossature 

1 Réglages généraux du projet  
Définition des composants de murs 

 

Dans les réglages généraux du projet, cocher Composants des murs pour les murs extérieurs. 

Pas de couches à l’intérieur, l’ossature en 45x145 et un seul composant OSB12 en extérieur 

 

 
 

 Définition des fermettes 
Choisir un pied droit talon 97 avec débord de 300mm 
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Labels des murs ossature 
Dans les labels de structure définir des préfixes de label comme suit pour les panneaux d’ossature

   

2 Création des murs et plans de toiture            
Tracer un bâtiment rectangulaire de 7.5m par 12m, régler la hauteur basse des murs à 0 et la hauteur de 

référence à 2500mm, idem pour les plans de toiture 

 

 

3 Création des panneaux d’ossature 

Conversion des murs en panneaux 
Pour convertir les murs en panneaux, sélectionnez-les puis clic-droit créer le panneau ossature.  

La commande sera validée une fois le mur de départ (ici le mur de façade avant) sera sélectionné 
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Les panneaux d’ossature remplacent alors les murs et ont hérité de leurs géométries : Hauteur, élévation 

et définition des couches dans la rubrique mur 

 

   
 

Notez que les murs apparaissent toujours dans l’arborescence mais sont simplement masqués par 

l’ossature : Si on supprime un panneau, le mur apparait à nouveau  
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Tout comme les autres structures, les niveaux de priorités aux extrémités des panneaux définissent les 

dominances dans les angles de murs, celles-ci peuvent être inversées par un shift + molette près de 

l’extrémité ou en modifiant les propriétés des murs 

Définir les murs pignons comme prioritaires à leurs extrémités comme suit :  

On pourra par exemple définir la priorité à -1 pour les extrémités des panneaux en pignon et à 1 pour les 

panneaux en façade 

 

 

Création des panneaux de pignon 

Changer le type en pignon ossature 

Sélectionnez les panneaux sous les pignons et changer leur type en Pignon ossature 

Les labels sont alors modifiés et le panneau vient s’araser sous les plans de toiture 
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Diviser les panneaux en pignon et mur extérieur 

Sélectionner un pignon ossature et clic-droit Scinder horizontalement 

 
 

Définir une hauteur de trapèze de 2500 mm, un nouveau pignon ossature triangulaire PIG3 a été créé 

 
 

Reste à retransformer le panneau initial (PIG2) en Mur ossature extérieur en changeant à nouveau son 

type, le panneau reprend sa géométrie initiale. Réalisez la même opération pour le pignon opposé 
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Dans la Vue en plan, les labels de certains pignons peuvent chevaucher celui du panneau de dessous 

Modifier alors la position du label dans les propriétés du panneau 

 

 
 

Insertion des fenêtres, portes et coupure depuis la vue en plan 

Porte positionnée par une ligne de référence 

 

Pour créer la première porte du panneau EXT1, sélectionner l’icône en forme de porte (verte) depuis la 

vue en plan, dans le menu déroulant sélectionner Linteau d’ouverture puis cocher les options Référence 

et Saisir dimensions 

 

 
 

Placer la souris légèrement à droite de la ligne intérieure de l’ossature puis taper la distance  

 
Saisir la largeur puis la hauteur de la porte 
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Couper un panneau d’ossature verticalement 

Utiliser la commande générique Diviser puis positionner la coupure à 5200, un nouveau panneau apparait 

 

 
 

 

Création des fenêtres sous le pignon 

Créer 3 lignes de référence divisant le mur de pignon en 4 parties égales avec l’outil ligne perpendiculaire 
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Sélectionner l’outil fenêtre (bleu) en sélectionnant Linteau d’ouverture dans le menu déroulant, puis 

l’option Position ainsi que Milieu et Bas.  

 
 

Dans la fenêtre de propriétés renseigner la largeur et hauteur de la fenêtre 

 

 
 

Sélectionner alors le point d’insertion et le panneau dans lequel la fenêtre sera créée (EXT2) 

 

 
 

Renseignez ensuite la hauteur d’allège (élévation : 1000) puis validez, Insérer alors la fenêtre symétrique 

en suivant de la même façon 
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Insertion des fenêtres et portes en élévation de panneau 

Insérer une fenêtre 

Pour cela il faut construire les panneaux : double cliquer sur le 2ème panneau de la façade avant 

Puis sélectionner Fenêtre, Position, Gauche et Bas 

 

 
 

Le point d’insertion proposé (croix rouge) se trouve en bas à gauche du panneau, il suffit de renseigner le 

décalage en X et Y (position et allège) séparés par la touche espace : 1510,1000 

Le calepinage autour de la fenêtre est créé automatiquement et ses propriétés peuvent être modifiées 
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Insérer une porte depuis la droite du panneau 

Sélectionner Porte, Taille et droite  

 
 

Placer le point d’insertion temporaire dans l’angle bas à droite du panneau à l’aide de la touche Alt Gr 

Puis définir un décalage en X de -1510. 

Saisir ensuite la largeur et la hauteur de la porte comme demandé 

 
 

Diviser ensuite la façade arrière comme indiqué et insérer les ouvertures et fenêtre sur les 2 autres 

panneaux, construire tous les panneaux qui n’ont pas encore été construits (F9) 
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4 Calcul des linteaux d’ossature 
Calepiner la suite de fermes puis les construire 

Sélectionnez les panneaux et décocher l’option Non structurel en dessous de Type : 

Les reports de charge au droit des fermettes apparaissent sur les linteaux 

 

 
 

Calculer les panneaux avec la touche F10 : Changer la taille du linteau en cas d’échec du linteaux : celui-ci 

apparait en rouge avec la cause de l’échec, ici une déformation excessive 
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Formation 02 – Réglages de bases 

1. Réglages 

Inventaire 
Il est nécessaire d’ajouter les composants que nous allons avoir besoin pour construire notre mur ainsi 

que ses matériaux qui le compose. 

Bois 

Ajouter les tasseaux dans l’Inventaire Bois. 

- Tasseaux de 40x45 

- Tasseaux de 60x45 

Attention à ne pas inverser la largeur et l’épaisseur 

 
 

Il faut ensuite penser à ajouter ces 2 nouvelles dimensions dans la liste d’inventaire Lattage. 

 
 

Matériaux de murs 

Ajouter les matériaux de murs requis qui n’existent pas encore dans la liste.  

En l’occurrence : 

- L’isolation de 40mm 

- L’isolation de 60mm 

- L’OSB ep.9mm  
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Composants des murs 
Créer un nouveau type de mur intérieur et extérieur, puis renseigner les bonnes couches. 

L’isolation entre lattage se paramètre via les options en sélectionnant la ligne correspondante. 
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2. Construction des murs 
 

Dessiner un rectangle sur le layout, en veillant à cocher l’option « Composants de murs », et sélectionner 

les murs paramétrés précédemment. 

 

 
 

 

Après avoir créé et construit les murs ossature, tous les composants peuvent être créés. 

 
La vue en coupe peut être positionnée en sélectionnant un montant 
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Formation 03 – Réglages avancés 

1. Création du bardage dans Pamir 

Dessin du profil 
Il est possible d’importer un PDF à l’échelle ou un DWG du profil de bardage. 

Une fois importé, il faut bien veiller à avoir les dimensions nécessaires (soit la largeur utile ainsi que 

l’épaisseur du profil). 

 
 

Il faut ensuite transformer cette ligne en polyligne Pamir, puis veiller à ce que la partie extérieure du 

bardage soit à droite. 

 
 

Conseil : Ne pas dessiner la face arrière du profil de bardage permettra une meilleure fluidité lors di 

déplacement dans le 3D. 
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Transformation de la polyligne en Profil de Bardage 
 

Cliquer sur la polyligne, et sur « Créer un profil de bardage » 

 
 

Pamir demande ensuite le point de référence. Il s’agit du point du début de la largeur utile de la lame, à 

l’extrême gauche. Il s’agit très régulièrement, du point le plus en bas à gauche du profil. 
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Une fenêtre s’ouvre automatiquement. Si le profil est correct, Pamir trouvera automatiquement : 

 L’épaisseur de l’élément 

 La largeur utile (largeur apparente après recouvrement) 

 La largeur totale de la lame 

 

Le nom est à donner au profil. Souvent, il est préconisé de mettre la référence fournisseur lors de 

plusieurs profils paramétrés dans les réglages. 

 
 

Enfin, ajouter le bardage crée dans la liste d’inventaire des bardages disponibles, en sélectionnant 

« personnalisé », choisir la bonne référence, et définir une couleur si voulu. 
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Mise en application 
Aller dans les « Composants de murs », puis ajouter le bardage à un type de mur déjà crée, ou créé au 

préalable. 

 
 

Construire le mur ossature avec le bon revêtement, ainsi que les couches. 

Vérification avec les dimensions. 

  
 

 

 

  



 

© Copyright 2002-2021 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés   21 / 38 

 

Livret d’exercices 

Formation ossature bois 

2. Gestion des recouvrements de couches dans les angles 

Les réglages  
Il existe 2 types de raccords, les rentrants, et les sortants, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.  

 
C’est pour cette raison qu’un double paramétrage peut être fait pour chaque couche de mur. 

 
 

Les lignes de référence 

Angle rentrant 

Il faut considérer une ligne de référence qui est le long du chant du mur. Elle est visible en sélectionnant 

le mur. 
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Ici ; la première couche qui est conte ce mur, laisse passer la couche du mur adjacent. Puis la seconde 

laisse passer la couche du mur adjacent, et enfin la troisième également. 

 
Si par exemple la seconde en lassait passer 2, alors les deux couches adjacentes passerait devant cette 

dernière. On peut voir ici, que ka ouche concernée laisse bien passer 2 couches. 
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Angle sortant 

Il faut aussi considérer une ligne de référence qui est le long du chant du mur. Elle est visible en 

sélectionnant le mur. 

 
Dans l’exemple ci-dessous, la première couche DÉPASSE d’une épaisseur la couche adjacente, puis la 

seconde dépasse également d’une seule, mais pas la dernière qui ne dépasse pas.. 

 
 

La différence avec l’angle rentrant, est que l’angle sortant permet de dépasser par rapport à la couche 

adjacente, tandis que l’angle rentrant laisse passer la couche adjacente. 
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Ajustement manuel 

Pour chaque couche il est possible d’ajuster leur position dans le menu des propriétés. 

 
 

 
 
 
Astuces, : Jouer avec les options d’affichage « simplifié » permet de visualiser le croisement des couches 
sans construire ces dernières, et peut s’avérer plus visuel. 
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Formation 04 – Outils manuels 

1. Création des plaques d’OSB dans le panneau de façade EXT5 

Création automatique des plaques d’OSB 
Dans l’élévation du panneau EXT5, sélectionner le calque OSB (+1) dans le gestionnaire des calques, 

cochez l’option Calque de composant courant uniquement ainsi que : Afficher les calques de bois cachés 

Le visuel obtenu est le suivant : 

 

 

Cliquer ensuite sur l’icône Construire le calque courant :  
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Supprimer les composants du calque courant 
Sélectionner dans le menu déroulant : Effacer le calque courant, les plaques d’OSB sont toutes effacées 

 

 

Inversion du calepinage d’ossature et création des montants d’imposte 
 

Sélectionnez le calque Ossature (0)  

Dans les propriétés de la structure, calepiner les montants depuis la droite 

 

 
 

Activer l’option Montants d’imposte dans les propriétés de l’ouverture, cela va permettre de faire les 

joints de panneau au droit de l’ouverture 
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 Création du premier panneau d’OSB 
Sélectionnez à nouveau le calque OSB puis l’outil Panneaux dans le menu déroulant : Celui-ci permet de 

créer les panneaux d’OSB un par un puis cochez l’option Rectangle 

 
 

Le panneau sera alors créé en cliquant 2 points 

Approchez votre souris de l’angle inférieur gauche du panneau, un point d’accroche apparait : 

Appuyez sur la touche Alt Gr en accrochant ce point puis décaler de 2 mm en x 

 

 
Approchez ensuite votre souris du deuxième point et cliquer sur l’accroche Axe de montant  
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Création du panneau au-dessus de l’ouverture 
Continuer avec l’outil Panneaux et l’option rectangle en décalant le premier point de 8 mm  

 
 

Puis déplacez le Panneaux de 4mm vers la gauche (-4) 

 

Création de la plaque entière en fin de panneaux 
Cochez l’option Point de l’outil Panneaux puis Spécifier l’alignement en bas à droite 

Décaler la plaque du demi jeu de 2 mm vers la gauche (décalage de -2mm) 
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Création de la plaque intermédiaire 
Utilisez à nouveau l’option Rectangle en passant bien à laisser le jeu entre les panneaux : 

 

 

2. Création des plaques d’OSB dans le panneau EXT1 

Création des plaques à l’aide de l’outil surface de panneaux 
 

 
 

Définir le jeu des côtés à 4 mm et Couper rectangle 

Deux panneaux sont alors créés en même temps 
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L’outil peut également être utilisé pour tracer la plaque entre les ouvertures 

Puis pour la partie à droite, le joint de panneau ne se produisant pas en face d’un montant, utiliser 

l’option Plaque d’extrémité 

 
 

Plaques au dessus et au dessous de l’ouverture 
Complétez ensuite avec l’outil Panneaux pour les plaques au dessus  / dessous des ouvertures 

Penser à cocher l’option rectangle et de définir des jeux aux joints de plaques 
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3. Création des plaques d’OSB des panneaux sous les pignons 
 

Sélectionner Suivre les structures pour que les montants s’alignent avec ceux du panneau de pignon 

 

 
 

Création des plaques avec les outils manuels de EXT2 
Utiliser les Outils Panneaux et Surface de Panneaux pour créer le calepinage ci-dessous 

NB : L’outil miroir vous permettra de gagner du temps pour le panneau EXT2 
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Création des plaques avec les outils manuels de EXT2 

 

4. Création des plaques d’OSB du panneau plein EXT3 et des pignons 
Utiliser l’outil automatique construire le calque courant : 
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Formation 06 – Les sorties 

1. Les quantitatifs 
Les quantités de matériaux peuvent être définit après la construction d’un mur et de ses potentielles 

couches. 

Le sommaire d’estimation 
Le sommaire d’estimation permet de générer les surfaces de murs, mais aussi les surfaces d’ouvertures 

en distinguant les portes des fenêtres. 

Il faut se rendre dans le sommaire d’estimation (CTRL + Q) et afficher les colonnes voulues. 

 

 Depuis la vue en plan (projet global): 

 

 
 

 Depuis la vue structure (mur par mur) : 

Depuis cette vue, le détail des matériaux est affiché (OSB, Bardage, bavette …), ainsi que la main d’œuvre. 
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2. Les textes variables 
Il est possible d’ajouter des textes variables se mettant à jour à chaque modification, tout en précisant ce 

que la variable doit faire apparaître. 

 

 Depuis la vue en plan (projet global): 

 
 

D’autres paramètres sont également disponible. 
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 Depuis la vue structure : 

 
 

Toutes ces variables sont inclues dans les sorties finales. 

3. Les sorties 
Les plans de fabrication sont générés de manière personnalisée. Une sortie peut être par composant, ou 

avec plusieurs en même temps sur une page. 

 
Dans l’exemple ci-dessus, il y aura une sortie de créer pour chaque couches cochée, avec l’ossature en 

sous-brillance. 
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Exemple : Sortie de l’OSB avec l’ossature grisée. 

 

Comme évoqué précédemment, les textes variables seront exportés avec les plans de montage, si 

souhaité. 
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4. Retournement pour la production 
Régulièrement l’ossature ainsi que tous ses composants s’assemble depuis l’extérieur. Si un lattage est à 

prévoir à l’intérieur (ou quelconque autres composants), il y a le choix d’avoir une vue retournée du mur. 

 

Réglage : 

 

Exemple avec « Intérieur ». Cela signifie que toutes les couches intérieures auront une vue inversée par 

rapport aux autres. 

Ici, la sortie de l’OSB (couches ext.) ainsi que la sortie « ossature » ont la baie vitrée à gauche. 
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Cependant, la vue de sortie du « plaque de plâtre » est inversée. Ceci est une question de vue 

d’assemblage en atelier. 

 
 

 

 

 

 


